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CARTA ACLIENTE
Prezado Cliente

Ficamos muito honrados e agradecidos pela escolha de nosso equipamento.

Neste manual vocé encontrara as informacdes necessarias para operar o equipamento de
forma segura, para instalé corretamente, e sobre como opeld e mantélo limpo. Observas
com atencgédo para obter o maximo de saaraassadeiraEm caso de perda desteamual, no site da
Pratica vocé encontrard uma verséo eletronica.

A instalacdo devera ser feita de acordo com as instru¢des do fabricante e por pessoas
gualificadas, respeitando as normas em vigor. Este equipamento foi desenvolvido e fabricado para
exerca a funcdo derepararmassas. Qualquer outra utilizacédo é considerada imprépria.

Sua experiéncia e criatividade sdo insubstituiveis. Smtavontade para entrar em
contato conosco em caso de duvidas, criticas ou elogios.

Equipamento concebigaragarantia de operacao segura, em atendimento asseguintes
disposi¢des regulamentadoras:

1 Normas Regulamentadoras do MTE (especialment¢dMIRR10e NR15).

1 Normas Técnicas Brasileiras aplicaveis (ABNT.NBR)

1 Normas Técnicas Internacionais das quais o B¥asgnatario (especialmente ISO e JB&)
auséncia ou inaplicabilidade das Normas Técnicas Brasileiras (ABNT NBR).

1 Normas Técnicas Internacionalmente aceitas (especialmente as normas da Comunidade
Europeia EN), na auséncia ou inaplicabilidade das na®BNT NBR e de normas
internacionais oficiais.

1 Nota Técnica 94/2009, do MTE.

A vida util do equipamento e dos componentes de seguranca € de aproximadamente 10
anos, em condic6es normais de uso.

Nossa missao
E levar qualidade e produtividade ambiente de preparo de alimentos.

Nosso compromisso
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INFORMACOES DA NORMA

Razaamocial, CNPJ e endereco do fabricante ou importagaigina30).

Tipo, modelo e capacidadépagina0?).

Numerode série ou numero de identificacdo e ano de fabrica@@agina07).

Normasobservadas para o projeto e constru¢cdo da maquina ou equipamgrédgina ().
Descricaaletalhada da maquina ou equipamento e seuessorios(pagina 09, 11, 12 e

13).

Diagramas inclusive circuitos elétricos, em especial a representacdo esquematica das
funcbes de segurang§paginasl3, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28).

Definicaoda utiizacdo prevista para a maquieguipamentq (pagina09).

Riscosque estdo expostos 0s usuarios, com as respectivas avaliagbes quantitativas de
emissdes geradas pela maquina ou equipamento em sua capacidade maxima de utilizacao;
(pagina ®).

Definicdo das medidas de seguranca existentes e daquelas a serem adotadas pelos
usuariosypaginasl3e 14).

EspecificacOes limitacdes técnicas para a sua utilizacdo com segur§o@ginal3).

Riscosque podem resultar de adulteracdo ou supressédo de protecOdsm@ositivos de
seguranca(pagina b).

Riscoqjue podem resultar de utilizagdes diferentes daquelas previstas no prggina

16).

m) Procedimentogara utilizacdo da maquina ou equipamento com segurafpgaginas 15 e

n)

0)
p)

a)

16).

Procedimento® periodicidadegpara inspecfes e manutencdpaginal?).

Procedimentos serem adotados em situacdes de emergénpagina b).

Indicacaada vida atil da maquina ou equipamento e dos componentes relacionados com a
seguranca(pagina 03).

Ruido dentro do limite estabelecido pelo anexo 01 da NR15 que é de 85dB (A)

AE40V1¢ 55,2 a 56,1 dB(A) ; (57,9 a 58,2dB(A)

AE80 VX 56,8 a57,9dB(A) ; 4260,7 a 61dB(A)
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1. APRESENTACAO

1.1 Recebimento do Produto

Ao receber o produteertifique-se que o mesmo néo sofreu nenhum dano proveniente do
transporte, tais como:
v Amassados;
v Riscos na pintura;
v Quebra de pecas;

v Falta de pecas;

v Violacdo da embalagem.

OBSERVAc;Ao

Em caso de ocorréncia de alguns
desses casos entre erontato com a
Pratica.
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1.2 Especificacoes

NBR ISO 9001:2008

E indispensavel que seja acionada Assisténcia Técnica para envio de um técnico autorizado
e credenciado pela Pratica Produtos S.A.

O acionamento devera ser feito através do telefone 0800 035 5033 B438)1200 / (11)
3814-2208.

Antes de qualquer acao, verifigue se na Nota Fiscal e na etiqueta de identificacdo do
equipamento, consta a voltagem compativel com o local a ser instal&nassadeira

Peso | Peso| Medidas Externas : A
Modelo Consumo Bruto | Li Capacidade Potencia Velocidade (RPM)
(kwh) d. | Larg.| Prof. | Alt. | pescricao | Total (Cv)
(Kg) | (Kg) | (mm) | (mm) | (mm)
40 kg de 1 motor | 12120¢ | 12 10¢
AE40 3,37 406 | 350 620 | 970 | 1250 massa de 4Cv| 22140 22 20
80 kg de 1 motor | 12120¢ | 12 15¢
AE80 5,25 498 | 420 | 750 | 1120 | 1300 massa de 6.33C\ 22240 | 2230
*Dados técnicos sujeitos a alteragdo sem aviso prévio.
N° DE SERIE
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9 Niveis de ruidos

As avaliacdes foram realizadas levando em conta o disposto no anexo 01 da NR 15. Os pontos
das tomadagonsideram sempre a posi¢cao doevpdor perante o equipamento. Cedibelimetro fora
montado em um trip€, simulando a altura média de um operador.

Equipamento AE40 AES80

Velocidades de trabalho 2 (duas)

RESULTADO DA AVALIACAO

Velocidade 1 54,3 a 54,9B (A) 56,8 a57,9dB (A)

Velocidade 2 56,7 a 56,9 dB (A) 60,7 a 61 dB (A)

1 Niveis de vibracao

As avaliacdes foram realizadas considerando o disposto na NBR 10082/2011.
Pontos de medida: As medidas foram tomadas nas partes expostas da maquina, em pontos de
facil acesso e de superficie plana. Os resultados obtidos ndo incluem qualquer ressonancia
localizada. Foram utilizadas exclusivamente direcdes Verticais e Horiztmteamsdutor,
tomando-se tdo somente dois pontos de medida distintos por equipamento avaliado. As medi¢cbes
foram realizadas ap0s a maquina atingir sua condicdo normal de operacéao.

Equipamento AE40 AE80

Velocidades de
trabalho 2 (duas)

RESULTADO DWALIACAO

H = 0,304 mm/s RMS H = 0,901 mm/s
Velocidade 1 ZONA A/B ZONA A/B
V = 0,256 mm/s RMS V =0,315 mm/s
ZONA A/B ZONA A/B
H=1,06 mm/s RMS| H=1,07 mm/s ZON
) ZONA A/B A/B
Velocidade 2 V =0531 mm/s RMS| V= 0,603 mm/s
ZONA A/B ZONA A/B
8
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2.VISAOGERAL

Equipamento desenvolvido para operar com massas de pdo e similares.Para operar com
seguranca 0 equipamento é preciso receber treinamento e observar todas as informacgdes
contidas neste manual. Mantenemsempre a méao.

Amassadeira Espiral AE40 / AE8O

Painel de Operacdes

Chave Geral

Botdo deEmergéncia

Grade de Seguranca

Bacia/ Tacho

Pés para Apoio/Nivelamento

Rodizio para Facilitar a Movimentacao

Noo,rwdE
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3.INSTALACAO

O equipamento tem que ser instalado na horizontal em pavimento plano.

Conectar o equipamento em uma corrente elétrica adequada indicada na etiqueta de
identificacdo: 220V ou 380V trifasico.

ApOs conectar a corrente elétrica, observar o sentidoadacao do batedor e da bacia da
amassadeira, (vide seta indicativa). No caso do sentidotde&o estar invertido, trocar a
conexao de apenas uma polaridade na rede de entrada, e voltar a testar.

OBSO esquema elétrico acompanha este manual.

1. CGonector blindado (Steck) 26(acompanha a maquina)
2. Tomada blindada (Steck) 16A, (ndo acompanha a
maquina).

1 Um ponto de terra equipotencial € fornecido na carcaca da maquina para
ligacdo independente a terra.
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‘ CUIDADC

V Use apenas o cabo elétrico que acompanha a maquina;

V Nao utilize cabos de extensdo ou adaptadores com varios outros aparelhos ligados a eles.
Isso podera causar incéndio ou sobre carga;

V Ao desarmar o disjuntor, sempre desligue a chave geralaguina;

V N&o permita que o cabo elétrico seja cortado, danificado, modificado, dobrado a for¢a ou
enrolado de forma apertada;

V N&o exponha o cabo ao calor; Risco de Incéndio;
V Desconecte o cabelétrico, caso nao pretenda utilizarmaquina por um longo periodo;

V A manutencao ou troca do cabo de alimentacdo devera ser feita por um técnico
autorizado.
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4. PAINEL DEXONTROLE
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Led indicativo op¢do AutomaticdQuando aceso indica que o equipamento esta operando
com os tempos programados na 12 e 22 velocidades.

Indicador de tempo na velocidade Mostra o tempo restante para o término de
programacéao nessa velocidade de funcionamento.

Led indicativo op¢do ManualQuando acesso indica que o equipamento esta operando no
modo manual e a mudanca da 12 para 22 velocidade é feita com intervencguedador.

@ Led Bacia na rotacao horaritndica que a bacia esta girando no sentido horario.

@ Led Bacia na rotacao antioraria: Indica que o giro da bacia é no sentido dmdrario.
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Essafuncéo é recomendada para operadores com menos de 10 kg te farin
@ Led 12 VelocidadeEquipamento operando na velocidade 01.

@ Led 22 VelocidadeEquipamento operando na velocidade 02.

Led de acionamento do botao pulsaddQuando aceso indica somente rotacdo da bacia
sem movimentacao do espiral. E recomerelgara acdes de limpeza da Bacia.

Indicador de tempo na velocidade Mostra o tempo restante para o término de
programacao nessa velocidade de funcionamento.

Led indicativo de Maquina ligaddndica que o equipamento esta em operacao.

Ledindicativo de problema nas ligacdes elétrica@uando aceso indica irregularidades nas
instalagdes elétricas.

Led indicativo de paradandica que a maquina esta parada por motivo de operacéo ou de
acionamento de algum dispositivo de segurar@aotd Rearme devera ser pressionado para
reativar o equipamento.

®

Botao Pulsarfaz com que a bacia execute um movimento de rotacdo sem que o batedor
funcione.

Tecla configuracdo de tempo na velocidadeP&rmite diminuir o tempo desejado.
Teclaconfiguracéo de tempo na velocidade Rermite aumentar o tempo desejado.
Tecla StopQuando pressionado interrompe qualquer procedimento.

Tecla Iniciolnicia qualquer procedimento.

Tecla sentido de giro da Bacigeleciona qual o sentido (horario ou ahtirario) que a
bacia pode girar. S6 funciona no modo manual e para inverter a rotacdo devera ser pressionada
duas vezes.

®OEG®

Tecla de selecéo de velocidadescolhe manualmente qual velocidade sera utilizada no
pNE OS&daz2d ha fSRQa AYyRAOIGA®2a RS @St 20ARIRS
somente no modo manual.

Tecla de selecdo Automatica/ManudPermite optar pela operacdo manual ou automatica
(com mudancgas entre as velocidades de foantomética e tempos definidos para as duas
velocidades).

@ Tecla de configuragéao de tempo na velocidad@®&rmite diminuir o tempo desejado.
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@ Tecla configuracéo de tempo na velocidad®kermite aumentar o tempo desejado

4.1 Dispositivos de Seganca e de Operacédo Manual

@ Botdo parada de Emergénci@uando acionado interrompe a operag¢ao do equipamento.
Para liberar o equipamento apds usar esse recurso, gire o botdo no sentido da seta estampada em
sua face e acione o botéo de rearme.

Botao de rearmeQuando acionado algum dispositivo de seguranca o equipamento fica
parado e so retorna o funcionamento quando o botédo de rearme € pressionado. Se aceso o Led
indicativo de parada o botédo de rearme precisa der acionado.

@ Chave GeraligdDesligao fornecimento de energia elétricaodquipamento. Possui
dispositivo que aceita protecdo com cadeado.

@ Seletor de VelocidadedPermite escolher a velocidade de trabalho no modo manual.
@ Botao LigaDesliga o painel eletrbnico demando e oloca o0 equipamento em
funcionamento manual.
4.1.1Dispositivos de seguranca

O equipamento possui botbes de emergéncia com duplo canal, relé de seguranca, fins de
curso ruptura positiva, grades e ou carenagens mdéveis monitoradas para garaagueanca e
impedir 0 acesso a partes moveis.

Os usuarios devem ler o manual atentamente, e somente pessoas treinadas podem operar

14
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0 equipamento. Nao devem ser usadas roupas que possuam tiras ou mangas soltas ou mesmo
outros tipos de tecidos ou outros gueejam soltos e possam vir a se prender em partes méveis.
Acessorios e adornos nao devem ser usados durante a opera¢do do equipamento, pois podem se
prender em partes do equipamento ou mesmo cair na massa.

1.Chave seccionadoraFaz alimentacéo geral do equipamento. Em caso de
manutencdo deve ser trancada para garantir a seguranca do técnico e do operador.
Caso 0 equipamento ndo esteja sendo usado permite trancar o equipamento
desligado impedindo o uso por pessoas nao autorizadas

2. Relé de segurancaComponente de seguranca que monitora Botdes de
emergéncia e Microrruptores. Em caso de abertura do microrruptor ou aperto do
botdo de emergéncia, desliga o comando e somente permite que se opere 0
equipamento novamente se as condigdde seguranca forem reestabelecidgslé
de acordo com aorma ABNT NBR 13759

3 .Fim de curso Ruptura positivalmpede 0 acesso a partes moveis através do
monitoramento de portas e grades trabalha em conjunto com o relé de seguranca.

4. Botéo de emergéncig Trabalha em conjunto com o relé de seguranga parando o
equipamento em caso de emergéncia.

15
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5 . Botdo rearmecRearma o relé de segurangaomente funciona quando a situagao
normal de seguranca e operacéo esta estabelecida. BotGes de emergéncia em
posic@® normal, grades e portas em posi¢cédo norn@bnjugado com o botéo de
emergéncia, conforme ABNT NBR NM ISO 14153 e Configuracéo eletronica
adequada (atende IEC 65108).

6.Comando Liga e desligapermite operar o equipamentsomente opera se as
condi¢cOes de sguranca estiverem normais (grades e portas fechadas, botdes de
emergéncia em posi¢ao normal).

7 . Grade de proteca@ Impede a exposi¢cédo do operador ao risco, protegendo de
partes méveis, ndo pode ser retirada ou adulterada, € monitorada por fim de curso
ruptura positiva.

A alteracdo, modificacdo ou supressao das protecdes e dispositivos de seguranca
podem causar acidentes graves. Nunca retire ou altere dispositivos, protecdes e ou
outras partes do equipamento.

4.2 Programacéao de ®ocidades daAmassadeira

No modo Automatico um ponto luminoso pisca no indicador da 12 Velocidade ou na 22
Velocidade, identificando qual esta ativa.

Os tempos sdo expressos de maneira decrescente. Ao término de execucédo da 12
Velocidade iniciae a execucdo da XPelocidade em seguida o equipamento para.

Em condi¢cBes normais a bacia deve girar no sentido indicado pelas setas na bacia e na
frente da maquina.

Para ativar essa funcao faca o seguinte:

1. Ligue o equipamento acionado a chave geral.

2. Levante a gradealseguranca.

3. Coloque os ingredientes na bacia, feche a grade de seguranca.

4. Certifiguese que o botdo parada de emergéncia esteja destravado. Caso esteja
travado, destraven e pressione o botdo de rearme.
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5.Coloque a maquina em opera¢do no modo autonmaficessionando o seletor
automético/manual. O Led indicativo da opcao automatica deve estar aceso.

NBR ISO 9001:2008

6.Determine o tempo de mistura desejado para velocidade | e para a velocidade 2
utilizando as respectivas teclas de configuracdes de velocidade.

7 Parainiciar a operagdo pressione a tecla inicio.
8.Para interromper a operagao pressione a tecla Stop.

Observagoes:

. Caso a grade de seguranca for levantada, apés almipéessione o botéo de
rearme.

. Para misturar uma pequena quantidade de massa trabalhe com a rotacéo da bacia
y2 aSY(iAR2 K2NI NA2 LINBaaAz2ylR2 RdzZa a @SiSa I i
Bacia na rotacdo horaria e bacia na rotacao-hotéaria indicam qual sentidordaquina esta
operando.

. Para operar o equipamento no modo manual pressione a tecla de sele¢céo
automatico/manual e certifiquese de que o Led indicativo de modo manual esteja aceso.
Selecione a velocidade e configure o tempo desejado. Pressione @nfeagpara comecar a
operacao.

A utilizac&o do equipamento para fins diferentes dos indicados neste manual
podem causar:
1 Danos ao equipamento.
1 Perda de garantia.
1 Acidentes.
1 Ou mesmo danos a terceiros.

INSTRUCAO CASO SEJA ACIONADO ITENS DE SEGURANCA

Durante o funcionamento, caso seja acionado algum item de seguranca como uma das
grades de protecdo ou botdo de emergéncia, a maquina ira parar. Para reiniciar, abaixe a tampa
de protecdo na posicdo normal de trabalho, destrave o equipamento girando @ higa
emergéncia no sentido indicado na seta impressa no mesmo, acionar o rearme e em seguida ligar.
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5.MANUTENCAOHIGIENIZACAO

NBR ISO 9001:2008

V Limpe diariamente as superficies do equipamento utilizando pano Umido;

V Mantenha a bacia, batedor e o eixo central semprgos;

V Para limpeza do piso: solte os pés para apoio/nivelamento de forma que a amassadeira
figue sobre os 3 rodizios, permitindo assim sua movimentacdo. Apés a limpeza trave
novamente os pes para apoio.

ATENCAOQ!

A\

NUNCA JOGUE AGUA OU LiQU
NAS ESTRUTURAS DAS

AMASSADEIRAS, POIS ESSA A
PODERA DANIFICAR OS

COMPONETES ELETRONICO

OCASIONAR UM DESGASTE

ACELERADO DO ITENS MECAN

ALEM DE ACARRETAR EM PEFR

DE GARANTIA.
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6.SOLUCOES ROBLEMAS

A Pratica disp6de uma grande rede de assistentes técnicos, sempre ao dispor de seus

clientes. Apresentamos aqui uma lista de pequenos problemas que podem ser resolvidos pelos
operadores dos equipamentos:

6.1Dicas para o Operador

PROBLEMA SOLUCAO

Maquina nédo liga Verifique se o disjuntor estarmado;

Verifiqgue a rede elétrica;

Verifigue se o bd@ode emergéncia ndesta acionadp
Disjuntor de prote¢cédo desarmad Disjuntor/rede mal dimensionada.

Maquina ndo da nenhum sinal | Queda de fase;

Disjuntor desligado.

19
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[ .ANEXOS

[

DIAGRAMA DE INSTALACAO AELO

N

©

177

©

)

AMASSADEIRA AETP40
- AMASSADEIRA AETP4O
- CAPACIDADE DE MASSA TOTAL DE 40kG
- PESO350Kg
- ROTACAO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VELOCIDADE 120/240
POTENCIA 3.3TkW CABO 220V / 380V 4X15/5X15
CORRENTE 220V/380V 12A77A DISJUNTOR 220V/380V 16A/10A
INSTRUGOES GERAIS:

1- A amassadeira deve ser instalada em local plano.

2 - Verifique sempre se a fonte de alimentagdo , esta deve ser a mesma para a
qual o equipamento foi dimensionado , estes dados se encontram facilmente na
placa de identificago do equipamento.

3 - £ necessario que se possua um disjuntor exclusivo para o equipamento,
dentro do dimensionamento correto,indicado neste diagrama.

& - 0 aterramento do equipamento & obrigatorio , sendo quaisquer danos
causados ao equipamento e ou mesmo a terceiros provenientes do ndo
aterraento responsabilidade do cliente pelo ndo cumprimento da norma.

5 - 0 tacho deve rodar em sentido das setas , se ndo uma das

fazer de alimentacdo deve ser inverti

20
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Bot3o de Emergéncia

Bot3o Iniciar

Escolha de Velocidades —,

DIAGRAMA DE INSTALACAQ AE80

BOTAO GERAL LIGA DESLIGA

—

BOTAO DE REARME

BOTAO mxmmmng\,|_
LX)

-

PES AJUSTAVEIS
CONTRA VIBRACAQ

2

4]

Janela
de Inspegdo

120

VISTA DA
OUTRA
LATERAL

Janela
de Inspegdo

Cabo de

o @
| %
1 J

5] 5]

Conexdo Elétrica

.

%

alimentagao

1300

AMASSADEIRA AE80

- CAPACIDADE DE MASSA TOTAL DE 80kG
- PESO DA AMASSADEIRA 420Kg

POTENCIA 5.25kW CABO ( 220v/380V) Lxk / 5xb
CORRENTE 220V/380V 18A / 12A DISJUNTOR 220V/380V 25A / 20A
INSTRUCOES GERAIS:

1- A amassadeira deve ser instalada em local plano.

2 - Verifique a fonte de alimentag3o , esta deve ser a mesma para a qual o
equipamento foi dimensionado , estes dados se encontram facilmente na placa de
identificagdo do equipamento ( geralemnte em sua lateral ).

3 - £ necessério que se possua um dis juntor exclusivo para o equipamento,
dentro do dimensionamento correto,indicado neste diagrama.

4 - 0 aterramento do equipamento é obrigatdrio , sendo quaisquer danos
causados ao equipamento e ou mesmo a terceiros provenientes do ndo
aterramento responsabilidade do cliente pelo ndo cumprimento da norma.

5 - 0 tacho deve rodar em sentido das setas , se ndo uma das

fazer de alimentagdo deve ser invertida ( com excessdo ao comando de reversao
do tacho)

obs.: 0 ponto predial de alimentagdo é responsabilidade do cliente , este ponto
deve estar pronto no momento da instalagdo.Se ndo estiver,a segunda visita do
técnico para a mesma instalagdo sera cobrada do cliente.

Para solicitar instalag3o ou assisténcia ,tenha em m3os :

- 0 ndmero de série do equipamento ( encontrado na etiqueta de dados no
equipamento )

- Modelo e data de fabricagao;

Entre em contato através do telefone : 0800 035 50 33
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AE40 220V TRIFASICO
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AE40 380V TRIFASICO
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